VGC-LM1E

Caracteristicas

» Impresionante disefio "flotante" y sencillez "todo en uno"

VGC-LM1E

Lo dltimo en disefio para el hogar digital

P e

» Tecnologia Intel® Core™ 2 Duo y graficos NVIDIA® GeForce®
» Los sintonizadores de television hibridos dobles integrados permiten grabar y reproducir al mismo tiempo
» Su centro de soportes digitales: gran capacidad de almacenamiento para gestionar todo su contenido digital

Especificaciones

Sistema operativo:
Arquitectura:

Nombre completo de microprocesador:

Fabricante del microprocesador:
Velocidad del microprocesador (GHz):
Tipo de microprocesador:

L2 Cache (KB):

Bus frontal (MHz):

Tipo de memoria:

Velocidad de memoria (MHz):
Potencia Memoria (MB):

Tamafio de memoria (MB):

Comentario sobre la memoria maxima:

Tamafo de pantalla (pulg.):

Tipo de pantalla:

Formato de resolucion:

Tipo de resolucion:

Nombre completo de tarjeta grafica:

Comentarios:

Productor:

Capacidad de disco duro (GB):
Velocidad de disco duro (rpm):

Tipo de unidad de disco duro:
Escritura:

Lectura:

Ranura para Memory Stick™:

Windows Vista® Home Premium Original

Conjunto de chips Intel® PM965 Express

Procesador Intel® Core™ 2 Duo T7250, tecnologia Enhanced
Intel SpeedStep®

Intel®

2

Procesador Intel® Core™ 2 Duo

2048

800

DDR2 SDRAM (2 x 1.024 MB)

667

4096

2048

Puede que no esté disponible para el sistema operativo una
parte de la memoria del sistema superior a 3 GB

19

Pantalla LCD TFT X-black con tecnologia de cuatro lamparas
WXGA+ de 1440 x 900

WXGA+

Unidad de procesamiento de graficos NVIDIA® GeForce®
8400M GT

Memoria grafica total disponible de 895 MB y memoria de video
dedicada de 128 MB

NVIDIA®

250

7200

Serial ATA

DVD+-RW/+-R DL/RAM: CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R

DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8,
DVD+RW x8, DVD-RAM x5 (carga por ranura)
DVD+-RW/+-R DL/RAM: CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD
x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6,
DVD+R x6, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 (carga por ranura)



Ranura SD:

Ranura para tarjeta Express:
Slot para PCMCIA:
Puerto de infrarrojos:
Entrada de antena:
Clavija de auriculares:
Clavija de micréfono:
Puerto directo RJ-11:
Puerto directo RJ-45:
Entrada de audio/video:
Entrada de S-Video:
Cable de alimentacion:
Puerto SPDIF:

i.LINK™ de 4 patillas (IEEE1394), 400 Mbps:

Puerto USB (cantidad):

Tipo de puerto USB:

Médem incorporado:

Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX:
LAN inaldambrica:

Altavoces estéreo incorporados (en pantalla):

Altavoces de salida 2x (W):
Tecnologia DSD:

Sound Reality:

Tarjeta de sintonizador de TV:
Micréfono incorporado:

Botones especiales:

Teclas de funcién:

Boton Standby:

Indicador de duracion de la bateria:
Audio:

Video & TV:

Photo:
Grabacién de CD-DVD:
Aplicacion ofimatica:

Seguridad y otros:

Paquete de documentacion:

Cable de alimentacion:

Mando a distancia:

Teclado inalambrico:

Ratén inalambrico:

Otros:

Altura de unidad principal (mm):
Anchura de unidad principal (mm):
Profundidad de unidad principal (mm):
Peso (kg):

Camara digital incorporada 'Motion Eye":
Fotogramas por segundo:

Sensor de imagen (megapixels):

Resolucion max. de imagenes en movimiento(pixels):

Meses de garantia:

Compatible con Memory Stick™ estandar, Memory Stick™
Duo, Memory Stick™ PRO, Memory Stick™ PRO Duo,
transferencia de datos a alta velocidad y MagicGate™.

.92/V.90

si

802.11b/g

si

3

Si

si

1; sintonizador hibrido analégico/DVB-T

Sl

Encendido/apagado de monitor y WLAN, botén de conexion

3

Si

1

VAIO Music Box, Windows Media® Player 11, SonicStage®
Mastering Studio 2.4

Adobe® Premiere® Elements 3.0, VAIO Content Importer /
Exporter, VAIO Edit Components 6.0, WinDVD® 8.0 for VAIO
Adobe® Photoshop® Elements 5.0

Easy Media Creator 9, Click to DVD® 2.6

Adobe® Acrobat® Standard 8.0; Adobe® Reader® 8.1;
Microsoft® Works 8.5; Microsoft® Office Trial 2007 (60 dias de
prueba)

Norton™ 360 (actualizacion de virus gratuita durante 60 dias),
Utilidad de recuperacion VAIO para recuperacion de disco duro
(particion oculta), paquete de software Google, Skype, DivX
Converter

1

1
1
1
1

Adaptador de CA VGP-AC19V18
376

574

169

8,3

si

30

1,3

1.280 x 1.024





