	Toshiba Satellite 1900-102 - Pentium 4 1.7 GHz - L2 256 KB - RAM 256 MB - HD 20 GB - CD-RW / DVD-ROM - Modem 56 Kbps - LAN Ethernet - Win XP Home - 14.1" TFT 

	
	El portátil para el hogar. La serie Satellite tiene la respuesta perfecta a sus necesidades de movilidad, que abren nuevas y excitantes opciones para los usuarios con presupuesto ajustado. Su inteligente diseño y avanzada tecnología le permitirán trabajar donde y cuando quiera, a la vez que disfrutar de todas las ventajas de las comunicaciones globales. La serie Satellite 1900 es la primera gama de portátiles de Toshiba que dispone del último procesador Intel, con una potencia y velocidad increíbles para soportar una amplia variedad de aplicaciones. Este potente portátil hace que todo sea posible desde navegar por la red hasta ver una película, escuchar música, reproducir DVDs, grabar sus propios CDs o jugar los juegos más recientes. El módem V.90, puerto rápido infrarrojos y la tarjeta de red LAN integrados ofrecen acceso rápido a la red en cualquier lugar del mundo. En resumen: unas prestaciones impresionantes con un precio que se ajusta a cualquier presupuesto. 
	

	Especificaciones Principales: 
	

	Designación   
	Empresa pequeña, empresa   
	

	Localización   
	Español / España   
	

	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)   
	33.6 cm x 29.6 cm x 5.3 cm   
	

	Memoria / RAM   
	256 MB (instalados) / 768 MB (máx.) - SDRAM   
	

	Memoria / Caché   
	256 KB - L2 - Advanced Transfer Cache   
	

	Batería   
	1 Ion de litio   
	

	Sistemas operativos   
	Microsoft Windows XP Home Edition / preinstalado   
	

	Dispositivo de entrada   
	Teclado, touchpad   
	

	Telecom   
	Fax / módem - 56 Kbps   
	

	Garantía   
	1 año de garantía   
	

	Alimentación   
	AC 100/240 V   
	

	Conexión de redes   
	Adaptador de red - Ethernet (802.3), Fast Ethernet   
	

	Audio salida   
	Tarjeta de sonido - Sonido 3D - 16-bit   
	

	Salida de vídeo   
	Tarjeta gráfica - ATI MOBILITY RADEON - 16 MB - DDR SDRAM   
	

	Display   
	14.1" matriz activa TFT - Integrado   
	

	Almacenamiento en CD / DVD   
	1 x CD-RW / DVD-ROM - 24x (CD) / 8x (DVD) (lectura) / 8x (escritura) / 8x (reescritura) - integrado   
	

	Unidad de disco duro   
	1 x 20 GB - interna   
	

	Unidad de disquetes   
	1 x 1.44 MB 3.5'' HD - integrado   
	

	Procesador   
	1 x Intel Pentium 4 1.7 GHz   
	

	Peso   
	3.8 kg   
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Especificaciones Ampliadas: 
	

	Dispositivo/os de entrada 
	

	Tipo 
	Teclado, touchpad - integrado 
	

	Memoria / Caché 
	

	Tamaño instalado 
	256 KB 
	

	Tipo 
	L2 - Advanced Transfer Cache 
	

	Memoria / RAM 
	

	Factor de forma / Voltaje de alimentación 
	SO DIMM 144-PIN / 3.3 V 
	

	Tamaño instalado 
	256 MB / 768 MB (máx.) 
	

	Tecnología 
	SDRAM 
	

	Norma de actualización 
	Máx 512 MB módulo 
	

	Almacenamiento en CD / DVD 
	

	Velocidad de reescritura 
	8x 
	

	Velocidad de escritura 
	8x 
	

	Velocidad de lectura 
	24x (CD) / 8x (DVD) 
	

	Tipo 
	1 x CD-RW / DVD-ROM - integrado - IDE / EIDE 
	

	Conexión de redes 
	

	Protocolo de interconexión de datos 
	Ethernet (802.3), Fast Ethernet 
	

	Conexión de redes  
	Adaptador de red - integrado 
	

	Telecom 
	

	Protocolo de modulación analógica  
	ITU V.90 
	

	Cumplimiento de normas 
	Set de comandos para modems AT Hayes 
	

	Velocidad máxima de transferencia datos/fax 
	56 Kbps / 14.4 Kbps 
	

	Módem / Comunicaciones 
	Fax / módem - integrado 
	

	Batería 
	

	Cantidad instalada 
	1 
	

	Tecnología 
	Ion de litio 
	

	Tiempo medio de ejecución 
	3 hora(s) 
	

	Garantía 
	

	Detalles del Servicio / Soporte 
	Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - introducir 
	

	Servicio / Soporte 
	1 año de garantía 
	

	Sistemas operativos / Software 
	

	Software incluido 
	Controladores y utilidades, WinDVD 2000, Microsoft Works Suite 2002 
	

	OS prorporcionado 
	Microsoft Windows XP Home Edition - preinstalado 
	

	Alimentación 
	

	Fuente de alimentación / Dispositivo 
	Adaptador de corriente - externa 
	

	Voltaje necesario 
	AC 100/240 V 
	

	Diverso 
	

	Características  
	Contraseña de sistema 
	

	Cable(s) / Periférica/as 
	

	Cable (Cables) incluido (incluidos) 
	Vídeo cable 
	

	Expansión / Conectividad 
	

	Total de puerto/s (libres) / Tipo de conector 
	1 ( 1 ) x auriculares salida / conexión estéreo mini-teléfono 3,5mm hembra - 1 ¦ 1 ( 1 ) x pantalla / vídeo VGA / VBE / 15 PIN HD D-Sub (HD-15) hembra - 1 ¦ 1 ( 1 ) x pantalla / vídeo salida S-Video / 4 PIN mini-DIN hembra - 1 ¦ 1 ( 1 ) x módem línea telefónica / RJ-11 hembra - 1 ¦ 1 ( 1 ) x red Ethernet 10Base-T/100Base-TX / RJ-45 hembra - 1 ¦ 3 ( 3 ) x serial USB / 4 PIN USB tipo A macho - 3 ¦ 1 ( 1 ) x serial infrarrojos / IrDA ¦ 1 ( 1 ) x paralelo IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 PIN D-Sub (DB-25) hembra - 1 ¦ 1 ( 1 ) x micrófono entrada / conexión mono mini-teléfono 3,5mm hembra - 1 
	

	Total de ranura(s) de expansión (libres) 
	1 ( 1 ) x memoria - SO DIMM 144-PIN ¦ 1 ( 1 ) x tarjeta PC - tipo III (2 x tipo I / II) 
	

	Audio 
	

	Cumplimiento de normas 
	General MIDI, Sound Blaster Pro 
	

	Modo de salida del sonido 
	Sonido 3D - 16-bit 
	

	Audio salida 
	Tarjeta de sonido - integrado 
	

	Vídeo 
	

	Memoria de vídeo 
	Memoria de adaptador de vídeo - DDR SDRAM - 16 MB (instalados) / 16 MB (máx.) 
	

	Procesador gráfico/ fabricante 
	ATI MOBILITY RADEON 
	

	Salida de vídeo 
	Tarjeta gráfica - AGP - integrado 
	

	Display 
	

	Resolución máxima 
	1024 x 768 
	

	Tipo de pantalla 
	14.1" matriz activa TFT - Integrado 
	

	Almacenamiento 
	

	Controlador de almacenamiento 
	IDE / EIDE - integrado 
	

	Unidad de disco duro 
	1 x 20 GB - portátil - interna ( S.M.A.R.T. ) 
	

	Unidad de disquetes 
	1 x 1.44 MB 3.5'' HD integrado 
	

	Procesador 
	

	Velocidad bus de datos 
	400 MHz 
	

	Tamaño Nivel 1 Caché 
	8 KB 
	

	Procesador 
	1 x Intel Pentium 4 1.7 GHz 
	

	General 
	

	Designación 
	Empresa pequeña, empresa 
	

	Localización 
	Español / España 
	

	Dispositivos integrados 
	Altavoces estéreo, teclado, touchpad, display 
	

	Factor de forma 
	Portátil 
	

	Peso 
	3.8 kg 
	

	Altura 
	5.3 cm 
	

	Profundidad 
	29.6 cm 
	

	Anchura 
	33.6 cm 
	

	Productos Relacionados: 
	

	Servicio / soporte para el sistema 
	

	4047746 
	Ampliación de garantía - piezas y mano de obra - 2 años ( segundo/tercer año ) - in situ 
	


